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Pautas de aparejo y elevación 

 
1.0 PROPÓSITO, ALCANCE Y AUTORIDAD: 

 
Brindar pautas sobre el aparejo y la elevación de ventiladores y sopladores nyb. 

 
2.0 DEFINICIONES: 
 

DOE es el Departamento de Energía de EE. UU.  
 

3.0 REQUISITOS GENERALES:  
  

Todos los instaladores para levantar productos de NYB deben tener la 
capacitación, la experiencia y las certificaciones adecuadas según las pautas 
locales. 

  
 
4.0 PROCEDIMIENTO: 
 

nyb recomienda que todos los equipos de nyb se instalen utilizando barras y 
vigas de separadoras como se muestra en la Figura A para evitar daños al 
ventilador. 
 
Todos los materiales de elevación y aparejo deberán cumplir con los requisitos y 
certificaciones regionales.  Un ejemplo de dicho estándar es el US DOE-STD-
1090-2007 que se adjunta. 
 

 
4.0 REGISTROS y REFERENCIAS:  
 

US DOE-STD-1090-2007 – Cable de acero y eslingas 
 

 
5.0 HISTORIAL DE REVISIÓN: 

 
  A: Versión inicial 
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Figura A:  Uso de barra separadora y vigas. 
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